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POWERING SOLUTIONS

Fachowy, szybki i kompetentny serwis dla ka • dego klienta jest nasza dewiz • .

Mobiln! E nergi$, Akcesoria jak równie' ich Technologi& ( adowania. (BOS i TETRA)

i zapewniaj! godny zaufania pakiet produktów.

D#ugoletnie do$wiadczenie naszych wspó#pracowników, starannie wprowadzany 
Równie niezawodny jak nasze akumulatory jest zespó# AKKUPLANET. 

-głośnikowe aż do różnych Radiotelefonów    a wszystko z jednej r&ki.- 
Ró"norodno•# aplikacji - od ma•ych s•uchawek poprzez kompletne zestawy mikrofonowo-

akumulatory do urządzeń, które wykorzystują Rozwijamy, produkujemy i dystrybuujemy 

  #adowarki i akcesoria z Know - how
AKKUPLANET jest Państwa profesjonalnym partnerem oferuj!cym wysokiej jako!ci akumulato ry,

które wykorzystuj! podczas swoich zada%.

z wysokim stopniem odpowiedzialności wobec człowieka i urządzenia.

i być dobrze przygotowane - podobnie zresztą jak urządzenia i akcesoria,
Policja, Stra• Po•arna  czy S!u•by Ratownicze musz! pozostawa" w ci!g#ej gotowo$ci 

system zarz•dzania  przyczyniaj! si& do sukcesu firmy
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Bateria do Physio Control Lifepak 500 Bateria do Welch Allyn AED10
Lit 12V/ 7,5Ah                                            Lit  12V  / 2,8 Ah

110101-A                                                        110249-A

Nr art.                                                             Nr art.                                                    

Bateria do Physio Control Lifepak CR+       Bateria do GE Responder AED Pro      

Lit 12V/ 1 ,5 Ah                                             Lit  12 V / 7,5 Ah

Nr art.                                                             Nr art.                                                   
110259                                                            110329   

AKUMULATORY DO  DEFIBRYLATORÓ W

PÓ•AUTOMATYCZNYCH AED
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Akumulatory Medyczne Czujniki SpO2

Kable EKG

Akumulatory do
Elektronarz•dzi

Akumulatory do
Skanerów

Lampy i akcesoria

Akumulatory do
Radiotelefonów

Akumulatory do Lamp

Pakiety AkumulatoroweAkumulatory i Baterie i wiele wi•cej ...

Zestawy nag•owne
i mikrofony

www.akkuplanet.pl
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ABB
SDFAK210/ SDF210 Minifix 210

111142 2,4 Volt  1,4 Ah NiCd
111144 2,4 Volt  2,0 Ah NiCd
111147 2,4 Volt  3,0 Ah NiMH

111142-1 2,4 Volt  1,5 Ah NiCd
111144-1 2,4 Volt  2,0 Ah NiCd
111147-1 2,4 Volt  3,0 Ah NiMH

Original 111144-O 2,4 Volt NiCd

SDF-AK2 Minifix 110
111163 2,4 Volt  1,4 Ah NiCd
Nicht für BCC Ladegeräte geeignet

111163-B 2,4 Volt  1,4 Ah NiCd
Nur für BCC Ladegeräte geeignet

111163-1 2,4 Volt  1,5 Ah NiCd

Original 111163-O 2,4 Volt NiCd

AEG

111015 2,4 Volt  1,4 Ah NiCd
111016 2,4 Volt  2,0 Ah NiCd
111017 2,4 Volt  3,0 Ah NiMH

111001 7,2 Volt  1,4 Ah NiCd
111022 7,2 Volt  2,0 Ah NiCd
111025 7,2 Volt  3,0 Ah NiMH

Nur für Ladegerät SD FLG2/ SD LFG25

A10/ ABE10/ ABS10/ ABSE10/ AL-7/ P7.2/

ABS6/ BS6/ P2.4/ Powertec14

                                                  Qualitäts-Akku "made in Germany". Diese Power-Packs werden ausschließlich mit           
                                                  hochwertigen Sanyo- oder Panasonic Zellen bestückt. Die Zellenverbinder sind mit größerem 
Querschnitt, dadurch wird die elektrische Leitfähigkeit wesentlich verbessert. Die Akku Kontakthalter werden aus Ultramid (bis zu 
300°C hitzebeständig) hergestellt. Dadurch wird ein Verschmelzen im Bereich der Kontakte vermieden. Für die Gehäuse werden 
nur hochwertige und schlagfeste Werkstoffe (z.B. 30% glasfaser-verstärktes PA) eingesetzt, die Formbeständigkeit und hohe 
Bruchsicherheit gewährleisten. Bei NiMH-Akkus wird das Gehäuse zusätzlich mit Entlüftungsöffnungen versehen, die einen 
Kamineffekt bewirken.

                                         CoPacks Werkzeugakkus werden in Fernost gefertigt und sind preiswerte Alternativakkus.
                                         Zur Fertigung der Akkupacks werden fast ausschließlich Sanyo und Panasonic Zellen
verwendet. Durch Großeinkäufe können wir diese Produkte zu sehr günstigen Konditionen anbieten.

Pasuje do:        Opis           Nr art.              Parametry    Typ

Ak umulatory do Elektronarzędzi

AKKUPLANET.PL
ul. Rynek 8

Tel.: +48 032 755 80 25
Fax +48 032 755 80 24

Wymienione znaki towarowe i nazwy firm s• w cz••ci znakami zastrze•onymi przez ich w•a•cicieli  
lub producentów, zamieszczone s• wy••cznie w celach porównawczych.

info@akkuplanet.pl44-200 Rybnik Strona 6



AEG
Typ B7.2/ BS2E 7,2T / PES7,2T / 4931389563 / 4933353450

111299 7,2 Volt  1,9 Ah NiCd

111002 9,6 Volt  1,4 Ah NiCd
111027 9,6 Volt  2,0 Ah NiCd
111030 9,6 Volt  3,0 Ah NiMH

111282-1 9,6 Volt  1,9 Ah NiCd
111283-1 9,6 Volt  3,0 Ah NiMH

Atlas Copco

111299 7,2 Volt  1,9 Ah NiCd

111162 9,6 Volt  1,4 Ah NiCd
111168 9,6 Volt  2,0 Ah NiCd
111169 9,6 Volt  3,0 Ah NiMH

111168-1 9,6 Volt  2,0 Ah NiCd

4932353639/ 4932353640/ 4932353520/ 48-11-1900/ 48-11-1950

111164 12 Volt  1,4 Ah NiCd
111165 12 Volt  2,0 Ah NiCd
111167 12 Volt  3,0 Ah NiMH

111165-1 12 Volt  2,0 Ah NiCd

2000er Serie/ A2000/ A13/ ABS13/ ABSE13/ P9,6 / A2000

B7.2/ BS2E 7,2T/ PES7,2T/ 4933353450/ 4931389563

3000er Serie/ B9,6/ BXS9,6/ MX9,6/ 4932353638/ 49323366429

3000er Serie/ B12/ BF12/ BX12/ BXL12/ BXS12/ MX12/ MXS12

Pasuje do:        Opis           Nr art.              Parametry    Typ

Ak umulatory do Elektronarzędzi

AKKUPLANET.PL
ul. Rynek 8

Tel.: +48 032 755 80 25
Fax +48 032 755 80 24

Wymienione znaki towarowe i nazwy firm s• w cz••ci znakami zastrze•onymi przez ich w•a•cicieli  
lub producentów, zamieszczone s• wy••cznie w celach porównawczych.
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Atlas Copco
Loktor P14.4T/ Loktor S14.4T/ LoktorS14.4TX

111170 14,4 Volt  1,4 Ah NiCd
111178 14,4 Volt  2,0 Ah NiCd
111300 14,4 Volt  3,0 Ah NiMH

111300-1 14,4 Volt  3,0 Ah NiMH

111264 18 Volt  2,0 Ah NiCd
111265 18 Volt  3,0 Ah NiMH

Black & Decker
Versa Pack

Original 111246 3,6 Volt NiCd

A9251/ FSB96/ PS120/ PS120A/ PS3200/ PS3300/ PS3350/ TV230/ CD231 u. baugl.,
HP131K-2/ CD231K/ CD9600/ 

111177-1 9,6 Volt  1,2 Ah NiCd

FSB12/ Firestorm A12/ FS120BX/ FS120B/ A12-XJ/ HPB12/ HP126F2K

111304-1 12 Volt  1,5 Ah NiCd

A9252/ A9275/ PS350/ PS3500/ PS3550/ PS3525/ TV250/ KC1282F/ KC1282C/ KC1262F/ KC1262C/ KC1261F
PS130/ HP331K-2/ CD431K/ FS2000F/ CD12CE

111281-1 12 Volt  1,2 Ah NiCd
111281-1-NH 12 Volt  2,0 Ah NiMH

Original 111281-O 12 Volt NiCd

B18/ BX18/ BXS18/ BXL18/ MX18/ MXS18/ 48-11-2200/ 48-11-2300
Typ Loktor: P18TX/ S18PX/ S18TX/ PIW18/ PMS18/ PSH18/ PSK18

B14,4/ BF14,4/ BX14,4/ BXL14,4/ BXS14,4/ MX14,4/ MXS14,4/ 48-11-1000

Pasuje do:        Opis           Nr art.              Parametry    Typ

Ak umulatory do Elektronarzędzi

AKKUPLANET.PL
ul. Rynek 8

Tel.: +48 032 755 80 25
Fax +48 032 755 80 24

Wymienione znaki towarowe i nazwy firm s• w cz••ci znakami zastrze•onymi przez ich w•a•cicieli  
lub producentów, zamieszczone s• wy••cznie w celach porównawczych.

info@akkuplanet.pl44-200 Rybnik Strona 8



Black & Decker
A9276/ PS140/ PS140A/ PS3600/ PS3625/ PS3650K/ PS3650FA/ SL13YF/ CD632K/ CRS144/ HP532K-2 

111284-1 14,4 Volt  1,2 Ah NiCD
111284-2 14,4 Volt  2,5 Ah NiMH

Original 111284-O 14,4 Volt NiCd

A144EX/ FS140BX/ HPB14/ A14/ A14F/ Firestorm FSB14

111180-1 14,4 Volt  2,1 Ah NiMH

111181-1 18 Volt  2,1 Ah NiMH
2 Kontakte
111181-2 18 Volt  2,1 Ah NiMH
3 Kontakte

111182-1 24 Volt  1,2 Ah NiCD

FS2400D-2/ FS2402D/ PS2400K/ Firestorm FS240BX

HP188F2/ GTC610/ GTC1800/ GLC2500/ HPG18K-2/ FS1800D-2/ BDGL18K-2/ CD182K-2/ HPD18K-2/ FS18ZD/ 
FSB18/ FS18BX/ FS180BX/ Firestorm HPB18/ A18

Pasuje do:        Opis           Nr art.              Parametry    Typ

Ak umulatory do Elektronarz•dzi

AKKUPLANET.PL
ul. Rynek 8

Tel.: +48 032 755 80 25
Fax +48 032 755 80 24

Wymienione znaki towarowe i nazwy firm są w części znakami zastrzeżonymi przez ich właścicieli 
lub producentów, zamieszczone są wyłącznie w celach porównawczych.

www.akkuplanet.pl44-200 Rybnik Strona 9



Bosch
1609203P68/ PSR3,6V/ PTK3,6V

Original 111301-O 3,6 Volt NiCd

2607335062/ PSR3,6V/ PSR3,6VS/ PBM7,2/ SR7,2

111243-1 3,6 Volt  1,9 Ah NiCd

2607335007/ PSR3,6V/ PSR3,6VS

111243-I 3,6 Volt  1,2 Ah NiCd

2607335031/ 2607335032/ 2607335033/  073/ 153/ GMB7,2VES-2/ GDR-50/ GSR7,2VES-2

111247 7,2 Volt  2,2 Ah NiCd

111003 7,2 Volt  1,4 Ah NiCd
111032 7,2 Volt  2,0 Ah NiCd
111035 7,2 Volt  3,0 Ah NiMH

111032-1 7,2 Volt  1,8 Ah NiCd

111224 7,2 Volt  1,4 Ah NiCd
111222 7,2 Volt  2,0 Ah NiCd
111225 7,2 Volt  3,0 Ah NiMH

111222-1 7,2 Volt  2,0Ah NiCd

2607335437/ GSR7,2-1

111317-1 7,2 Volt  2,4 Ah NiMH

2607300001/ 2607335178  u. baugl.

2607335175/ GWB 7,2VE u. baugl.

Passend für alle 7,2V GBM-, GSB-, GSR-, PSB- und PSR-Geräte der neusten Baureihe (O-Pack) u. baugl.

Pasuje do:        Opis           Nr art.              Parametry    Typ

Ak umulatory do Elektronarzędzi

AKKUPLANET.PL
ul. Rynek 8

Tel.: +48 032 755 80 25
Fax +48 032 755 80 24

info@akkuplanet.pl

Wymienione znaki towarowe i nazwy firm s• w cz••ci znakami zastrze•onymi przez ich w•a•cicieli  
lub producentów, zamieszczone s• wy••cznie w celach porównawczych.
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Bosch

111004 9,6 Volt  1,4 Ah NiCd
111014 9,6 Volt  2,0 Ah NiCd
111039 9,6 Volt  3,0 Ah NiMH

111014-1 9,6 Volt  1,9 Ah NiCd

2607335054/ 2607335055/ 2607335071/ 2607335081/ 2607335090/ 2607335107/ 2607335108/ 2607335143/
2607335145/ 2607335148/ 2607335151/ 2607335172/ 2607335185/ 2607335243/ 2607335244/ 2607335250/ 
2607335376/ 2607335378/ 2607335471/ 2610910405/ 261091405/261091037/ 2610914152/ 261091254/ 261091072
BAT011/  BH1214H/ BH1214L/ BH1214MH/ H1214N 

111047 9,6 Volt  1,4 Ah NiCd
111049 9,6 Volt  2,0 Ah NiCd
111052 9,6 Volt  3,0 Ah NiMH

111049-1 9,6 Volt  2,0 Ah NiCd
111052-1 9,6 Volt  3,0 Ah NiMH

2607335272/ 2607335273/ BAT048/ BAT049/ BAT011/ BAT100/ BAT119/ 32609/ 23609

111200 9,6 Volt  1,4 Ah NiCd
111201 9,6 Volt  2,0 Ah NiCd
111202 9,6 Volt  3,0 Ah NiMH

111200-1 9,6 Volt  1,5 Ah NiCd

111303-1 10,8 Volt  1,5 Ah Li-Ion

2607335014/ 2607335014/ 2607335021/ 2607335146/ 2607335158/ 2607335180 u. baugl.

111009 12 Volt  1,4 Ah NiCd
111041 12 Volt  2,0 Ah NiCd
111044 12 Volt  3,0 Ah NiMH

111041-1 12 Volt  2,0 Ah NiCd

Passend für alle 9,6V GBM-, GSB-, GSR-, PSB- und PSR-Geräte der neusten Baureihe (O-Pack) u. baugl.

Typ 2607300002/ 2607335176/ 2607300500 u. baugl.

260733013/ 2607336014/ BAT411/ D-70745 / GSR 10.8 V-Li/ GWI 10.8 V-LI/ PS10-2/ PS20-2 u. baugl.

Pasuje do:        Opis           Nr art.              Parametry    Typ

Ak umulatory do Elektronarz•dzi

AKKUPLANET.PL
ul. Rynek 8

Tel.: +48 032 755 80 25
Fax +48 032 755 80 24

Wymienione znaki towarowe i nazwy firm s• w cz••ci znakami zastrze•onymi przez ich w•a•cicieli  
lub producentów, zamieszczone s• wy••cznie w celach porównawczych.
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Bosch
2607335054

111005 12 Volt  1,4 Ah NiCd
111054 12 Volt  2,0 Ah NiCd
111055 12 Volt  2,6 Ah NiMH
111057 12 Volt  3,0 Ah NiMH

111054-1 12 Volt  2,0 Ah NiCd
111057-1 12 Volt  3,0 Ah NiMH

111203 12 Volt  1,4 Ah NiCd
111204 12 Volt  2,0 Ah NiCd
111205 12 Volt  3,0 Ah NiMH

111203-1 12 Volt  1,4 Ah NiCd
111204-1 12 Volt  2,0 Ah NiCd
111205-1 12 Volt  3,0 Ah NiMH

BAT038 / BAT040 / BAT041 / BAT140 / BAT159/ 2607335263/ 2607335264/ 2607335275/ 2607335276/
2607335418/ 2607335432/ 2607335528/ 2607335533/ 2607335534/ 2607335678/ 2607335685/ 2607335686/
2607335694/ 2607335711/ 2607335712

111248 14,4 Volt  1,4 Ah NiCd
111242 14,4 Volt  2,0 Ah NiCd
111249 14,4 Volt  3,0 Ah NiMH

111242-1 14,4 Volt  2,0 Ah NiCd
111249-1 14,4 Volt  3,0 Ah NiMH

2607335210, 2607335210, 2607335246, 2607335252 und baugleich

111223 14,4 Volt  2,0 Ah NiCd

111223-1 14,4 Volt  2,0 Ah NiCd

BAT025/ BAT026/ BAT160/ BAT181/ BAT189/ 2607335266, 2607335278/ 2607335434/ 2607335508/
2607335535, 2607335536, 2607335560, 2607335680, 2607335688, 2610909020

111176 18 Volt  3,0 Ah NiMH

111176-2 18 Volt  3,0 Ah NiMH

Passend für alle 14,4V GBM-, GSB-, GSR-, PSB- und PSR-Geräte der neusten Baureihe (O-Pack) u. baugl.

2607335055/ 2607335071/ 2607335081/ 2607335090/ 2607335151/ 2607335244/ 2607335250/ 261091405/  BAT011

BAT043 / BAT045 / BAT046 / BAT120 / BAT139   2607335374 , 2607335375 , 2607335262 , 260735430 u. baugl.
Passend für alle 12V GBM-, GSB-, GSR-, PSB- und PSR-Geräte der neusten Baureihe (O-Pack)

Pasuje do:        Opis           Nr art.              Parametry    Typ

Ak umulatory do Elektronarzędzi

AKKUPLANET.PL
ul. Rynek 8

Tel.: +48 032 755 80 25
Fax +48 032 755 80 24

info@akkuplanet.pl

Wymienione znaki towarowe i nazwy firm s• w cz••ci znakami zastrze•onymi przez ich w•a•cicieli  
lub producentów, zamieszczone s• wy••cznie w celach porównawczych.
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Bosch
1617334003/ 1611110274/ GBH24VR/ GBH24VRE

111045 24 Volt  1,4 Ah NiCd
111006 24 Volt  1,7 Ah NiCd

111006-1 24 Volt  1,9 Ah NiCd

1617334082/ 1617334216/ 2607335082/ 2607335083/ 2607335097/ 2607335098/ 2607335163/ 2607335190
2607335192, 2607335216, 2607335215, BAT019, BAT020, BAT021

111216 24 Volt  1,4 Ah NiCd
111217 24 Volt  2,0 Ah NiCd
111218 24 Volt  3,0 Ah NiMH

111218-1 24 Volt  3,0 Ah NiMH

111279 24 Volt  2,0 Ah NiCd
111280 24 Volt  3,0 Ah NiMH

111280-1 24 Volt  3,0 Ah NiMH

111315-1 36 Volt 2,2 Ah Li Ion

Dremel
Typ 8000-01/ 8000-60/ 855

111316-1 10,8 Volt 1,5 Ah Li Ion

2607336003/ 2607336004/ 2607336107/ BAT836

2607335268/ 2607335279/ 2607335280/ 2607335445/ 2607335446/ 2607335448/ 2607335509/ 2607335510/ 
2607335537/ 2607335538/ 2607335561/ 2607335562/ 2607335637/ 2607335645/ 2607335280/ B-8230/ BAT030/ 
BAT031/ BAT240/ BAT299/ BH-2424/ BTP1005 

Pasuje do:        Opis           Nr art.              Parametry    Typ

Ak umulatory do Elektronarzędzi

AKKUPLANET.PL
ul. Rynek 8

Tel.: +48 032 755 80 25
Fax +48 032 755 80 24

Wymienione znaki towarowe i nazwy firm s• w cz••ci znakami zastrze•onymi przez ich w•a•cicieli  
lub producentów, zamieszczone s• wy••cznie w celach porównawczych.
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Elu / Dewalt

111297-1 9,6 Volt  1,9 Ah NiCd

111064 12 Volt  1,4 Ah NiCd
111066 12 Volt  2,0 Ah NiCd
111293 12 Volt  2,4 Ah NiCd
111069 12 Volt  3,0 Ah NiMH

111069-1 12 Volt  3,0 Ah NiMH

Original 111293-O 12 Volt  2,4 Ah NiCd

111250 14,4 Volt  1,4 Ah NiCd
111251 14,4 Volt  2,0 Ah NiCd
111252 14,4 Volt  3,0 Ah NiMH

111251-1 14,4 Volt  2,0 Ah NiCd

DE9039/ DE9095/ DE9096/ DE9098/ DW9095/ DW9096/ EZWA90/ EZWA91

111058 18 Volt  1,4 Ah NiCd
111060 18 Volt  2,0 Ah NiCd
111063 18 Volt  3,0 Ah NiMH

111063-1 18 Volt  2,5 Ah NiMH

DE0240, DE0241, DE0243, DW0240, DW0242 

111253 24 Volt  2,0 Ah NiCd

111253-1 24 Volt  3,0 Ah NiMH

DE9037/ DE9071/ DE9074/ DE9075/ DW9071/ DW9072/ DW9074/ DE9086/ DE9274/ 
EZWA49/ EZWA60/ EZWA61 u. baugl.

DE9038/ DE9091/ DE9092/ DE9094/ DW9091/ DW9092/ DW9094/ EZWA80  u. baugl.

DE9036/ DE9061/ DE9062/ DW9061/ DW9062/ EZWA29/ EZWA30/ EZWA37 u. baugl.

Pasuje do:        Opis           Nr art.              Parametry    Typ
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Fein
92604007026/ 92604080023/ 92604081016

111208 9,6 Volt  1,5 Ah NiMH

92604 059023
Original 111259 12 Volt  2,0 Ah NiCd

Festo
CCD9,6/ BPH9,6C

111266-1 9,6 Volt  2,0 Ah NiCd
111267-1 9,6 Volt  3,0 Ah NiMH

TDD9,6/ BPH9,6T

111268-1 9,6 Volt  2,2 Ah NiCd
111269-1 9,6 Volt  3,0 Ah NiMH

TDD12/ BPH12T

111270-1 12 Volt  1,9 Ah NiCd
111271-1 12 Volt  3,0 Ah NiMH

TDDK12/ BPS12

111272-1 12 Volt  2,4 Ah NiMH
111273-1 12 Volt  3,0 Ah NiMH

CCD12/ BP12C/ BPH12C/ BSH12C

111285-1 12 Volt  1,5 Ah NiCd
111286-1 12 Volt  2,0 Ah NiMH

TDD14,4/ BPH14,4T

111274-1 14,4 Volt  2,2 Ah NiCd
111275-1 14,4 Volt  3,0 Ah NiMH

TDK15,6/ BPS15,6

111276-1 15,6 Volt  2,4 Ah NiMH
111277-1 15,6 Volt  3,0 Ah NiMH
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Gesipa
AccuBird/ PowerBird/ FireBird/ 7256020/ 7251017

111219 12 Volt  1,4 Ah NiCd
111220 12 Volt  2,0 Ah NiCd
111221 12 Volt  3,0 Ah NiMH

Hilti
SFB121/ SFB126

111226 12 Volt  1,4 Ah NiCd
111227 12 Volt  2,0 Ah NiCd
111228 12 Volt  3,0 Ah NiMH

SFB150/ SFB155

111229 15,6 Volt  1,4 Ah NiCd
111230 15,6 Volt  2,0 Ah NiCd
111231 15,6 Volt  3,0 Ah NiMH

Hitachi
B2/ D10DB/ DR10/ D10DC/ DRC10  u. baugl.

111070 7,2 Volt  1,4 Ah NiCd
111072 7,2 Volt  2,0 Ah NiCd
111075 7,2 Volt  3,0 Ah NiMH

111076 7,2 Volt  1,4 Ah NiCd
111078 7,2 Volt  2,0 Ah NiCd
111081 7,2 Volt  3,0 Ah NiMH

111082 9,6 Volt  1,4 Ah NiCd
111084 9,6 Volt  2,0 Ah NiCd
111087 9,6 Volt  3,0 Ah NiMH

B3/ EB9/ EB912S/ EB914/ EB914S/ EB924/ EB9B/ EB9G/ EB9M/ EB9S/ EB920HS/ EB930H/ FEB9S u. baugl.

Für einige der hier nicht aufgeführten Modelle bieten wir einen Zellentausch an.

EB7/ EB7B/ EB7G/ EB7M/ EB7S/ EB712S/ FEB7S  u. baugl.

Pasuje do:        Opis           Nr art.              Parametry    Typ
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Hitachi

111088 12 Volt  1,4 Ah NiCd
111090 12 Volt  2,0 Ah NiCd
111093 12 Volt  3,0 Ah NiMH

111307-1 Lang 12 Volt  1,9 Ah NiMH

Makita

111007 7,2 Volt  1,4 Ah NiCd
111095 7,2 Volt  2,0 Ah NiCd
111098 7,2 Volt  3,0 Ah NiMH

111206 7,2 Volt  2,0 Ah NiCd
111098-2 7,2 Volt  2,1 Ah NiMH
111098-1 7,2 Volt  3,0 Ah NiMH

BL7010 / TD020D / TD020DSE / TD020DSEW / TD020DSW / TD020DS  u. baugl.

111313-1 7,2 Volt  1,5 Ah Li-Ion

7000er Serie Typ Stab/ 191679-9/ 632002-4/ 632003-2/ 7000/ 7001/ 7002/ 7033 u. baugl.

EB1230HL/ EB1230R, EB1230X, EB1233X 
EB1212S/ EB1214L/ EB1214S/ EB1220BL/ EB1220HS/ EB1220RS/ EB1222HL/ EB1226HL/

EB1230H/ EB12B/ EB12G/ EB12H/ EB12M/ EB12S/ EB1220/ EB1224/ EB1230/ EB1230H/ FEB12/ FEB12S 
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Makita

111008 9,6 Volt  1,4 Ah NiCd
111100 9,6 Volt  2,0 Ah NiCd
111103 9,6 Volt  3,0 Ah NiMH

111103-1 9,6 Volt  2,1 Ah NiMH

192019-4/ 192534-A/ 9100/ 9100A/ 9101/ 9101A/ 9102 Typ Knolle

111010 9,6 Volt  1,4 Ah NiCd
111105 9,6 Volt  2,0 Ah NiCd
111108 9,6 Volt  3,0 Ah NiMH

111105-1 9,6 Volt  2,0 Ah NiCd
111108-1 9,6 Volt  3,0 Ah NiMH

111157 9,6 Volt  1,4 Ah NiCd
111159 9,6 Volt  2,0 Ah NiCd
111161 9,6 Volt  2,6 Ah NiMH
111171 9,6 Volt  3,0 Ah NiMH

111159-1NH 9,6 Volt  2,2 Ah NiMH

193176-1/ 193301-4/ 193531-7/ 193536-7/ B9017/ B9017A/ BH9020/ BH9020A/ BH9033/ BH9033A

111254 9,6 Volt  1,4 Ah NiCd
111255 9,6 Volt  2,0 Ah NiCd
111256 9,6 Volt  3,0 Ah NiMH

111255-1 9,6 Volt  2,2 Ah NiMH

1200, 1201, 1201A, 1202, 1202A, 192271-4, 192293-4, 192296-8, 192407-5, 192536-4, 192537-2, 632268-6

111013 12 Volt  1,4 Ah NiCd
111110 12 Volt  2,0 Ah NiCd
111113 12 Volt  3,0 Ah NiMH

111110-1 12 Volt  2,0 Ah NiCd
111113-1 12 Volt  3,0 Ah NiMH

9000er Serie Typ Stab/ 191681-2/ 192533-0/ 632007-4/ 9000/ 9000/ 9001/ 9002/ 9033

192595-8/ 192596-6/ 192638-6/ 192638-6/ 9120/ 9122/ 9133/ 9134/ 9135  - mit Clip

Pasuje do:        Opis           Nr art.              Parametry    Typ
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Makita
1220/ 1222/ 1233/ 1234/ 1235/ 1235F/ 192598-2/ 192681-5/ 192696-2/ 192698-8/ 192698-A/ 193138-9
193157-5/ 632804-8

111114 12 Volt  1,4 Ah NiCd
111116 12 Volt  2,0 Ah NiCd
111119 12 Volt 3,0 Ah NiMH

111116-1 12 Volt  2,0 Ah NiCd
111119-1 12 Volt  3,0 Ah NiMH

193346-2/ 193349-6/ BH1220/ BH1233

111257 12 Volt  3,0 Ah NiMH

111257-1 12 Volt  3,3 Ah NiMH

193351-9/ 193352-7/ 193354-3/ 193355-1/ BH1433/ BH1420

111244 14,4 Volt  3,0 Ah NiMH

111244-1 14,4 Volt  3,0 Ah NiMH

111079 14,4 Volt  1,4 Ah NiCd
111233 14,4 Volt  2,0 Ah NiCd
111234 14,4 Volt  3,0 Ah NiMH

111234-1 14,4 Volt  3,0 Ah NiMH

BL1430/ 194065-3

111308-1 14,4 Volt  3,0 Ah Li-Ion

1420/ 1422/ 1433/ 1434/ 1435/ 1435F/ 192699-A/ 193158-3/ 192600-1, 193159-1

Pasuje do:        Opis           Nr art.              Parametry    Typ
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Makita

111236 18 Volt  2,0 Ah NiCd
111237 18 Volt  3,0 Ah NiMH

111237-1 18 Volt  3,0 Ah NiMH

111309-1 18 Volt  3,0 Ah Li-Ion

2417, 2420, 2430, B2417, B2420, B2430, BH2420, BH2430, BH243
193127-4, 193128-2, 193130-5, 193131-3, 193736-9, 193737-7, 193739-3

111245 24 Volt  3,0 Ah NiMH

111245-1 24 Volt  3,3 Ah NiMH

Metabo
631858, 627270, 627271, 627273, Power Grip, Powergripp 2

111318-1 4,8 Volt  2,1 Ah NiMH

630069 / 631677 / BAK72/2 / BAK80/2 / BEAK80/2 / BEAT7.2 / HLA15   u. baugl. - Stiftkontakt

111215 7,2 Volt  1,9 Ah NiCd

630069 / 631677 / BEAT7,2/2R+L / HLA15 / BAK72/2 / 80/2 u. baugl. - Flachkontakt  

111120 7,2 Volt  1,4 Ah NiCd
111122 7,2 Volt  2,0 Ah NiCd
111125 7,2 Volt  3,0 Ah NiMH

1820/ 1822/ 1823/ 1833/ 1834/ 1835/ 1835F/ 192828-1/ 192829-9/ 193061-8/ 193102-0/ 
193140-2/ 193159-1/ 193783-0

194205-3 / 194230-4/  BL1830

Pasuje do:        Opis           Nr art.              Parametry    Typ
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Metabo

111012    FK 9,6 Volt  1,4 Ah NiCd
111127    FK 9,6 Volt  2,0 Ah NiCd
111130    FK 9,6 Volt  3,0 Ah NiMH

111127-1  SK 9,6 Volt  2,2 Ah NiCd

(FK = Flachkontakt/ SK = Stiftkontakt)
631746 / 631728 / 637775 / 631775/ BS9,6 / BST9,6 / BSP9,6  u. baugl.

111128 9,6 Volt  1,4 Ah NiCd
111174 9,6 Volt  2,0 Ah NiCd
111175 9,6 Volt  3,0 Ah NiMH

 630073/ 631723/ 630071/ 631179

111011    FK 12 Volt  1,4 Ah NiCd
111132    FK 12 Volt  2,0 Ah NiCd
111135    FK 12 Volt  3,0 Ah NiMH

111132-1  FK 12 Volt  2,2 Ah NiCd
111132-2  SK 12 Volt  2,2 Ah NiCd

(FK = Flachkontakt/ SK = Stiftkontakt)
631747 / 631776 / 631729/ 631748/ BST12 / BS12 / BSP12  u. baugl.

111131 12 Volt  1,4 Ah NiCd
111172 12 Volt  2,0 Ah NiCd
111173 12 Volt  3,0 Ah NiMH

111131-1 12 Volt  1,4 Ah NiCd
111172-1 12 Volt  1,9 Ah NiCd
111173-1 12 Volt  3,0 Ah NiMH

625473 / 625474 / 625479 / BSZ12 / BSZ12 Impuls / SSP12 / ULA9,6-18  u. baugl.

111287-1 12 Volt  2,0 Ah NiCd
111288-1 12 Volt  3,0 Ah NiMH

62548600 / BSZ12Li / BSZ12 Impuls / SSP12   u. baugl.

111310-1 12 Volt  3,0 Ah Li-Ion

631721/ 630070/ 630072/ BEAK96/2R+L/ BEA9,6/ BEAT9,6/ BEAT100/ SAK110/2/ STEPA140/ PSEA150/ SBA100-2/ 
BEAK96-2/ BAK100-2/ HLA15 u. baugl.

Pasuje do:        Opis           Nr art.              Parametry    Typ
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Metabo
625475/ 625476/ 625480/ BSZ14,4/ BSZ14,4 Impuls/ ULA9,6-18  u. baugl.

111289-1 14,4 Volt  1,9 Ah NiCd

62548200 / BSZ14.4ImpulsLi / BSZ14.4  u. baugl.

111311-1 14,4 Volt  3,0 Ah Li-Ion

631738/631748/ 631749/ 631749/ 631777/ BS15,6/ BST15,6/ BSP15,6 Serie  u. baugl.

111261-1 15,6 Volt  2,0 Ah NiCd
111262 15,6 Volt  3,0 Ah NiMH

631739/ BS18Plus/ BST18Plus / ULA9,6-18  u. baugl.

111263-1 18 Volt  3,0 Ah NiMH

62548400 / BSZ18Implus Lipower / BSZ18impuls Li / BSZ18/ KSAP18Li / BAH18 / KSAP 18 / ASE 18  u. baugl.

110314-1 18 Volt 3,0 Ah NiMH
111312-1 18 Volt 3,0 Ah Li-Ion

Milwaukee
B14,4 / BF14,4 / BX14,4 / BXS14,4 / BXL14,4 / MX14,4 / MXS14,4 - 48-11-1000 / Loktor P14.4T / S14.4T / 
S14.4TX/ 48-11-1014  u. baugl.

111300-1 14,4 Volt  3,0 Ah NiMH

Pasuje do:        Opis           Nr art.              Parametry    Typ
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Panasonic
E6220DIZ/ EY9021B /EY6220/EY3652DA/ EY6220DR/ EZ503/ EZ902 - mit Führungsschiene

111142 2,4 Volt  1,4 Ah NiCd
111144 2,4 Volt  2,0 Ah NiCd
111147 2,4 Volt  3,0 Ah NiMH

111142-1 2,4 Volt  1,5 Ah NiCd
111144-1 2,4 Volt  2,0 Ah NiCd
111147-1 2,4 Volt  3,0 Ah NiMH

EY6225/ EY9025B   u. baugl.

111136 3,6 Volt  1,4 Ah NiCd
111138 3,6 Volt  2,0 Ah NiCd
111141 3,6 Volt  3,0 Ah NiMH

111141-1 3,6 Volt  2,4 Ah NiMH

EY9L10B/ EY7410LA1C/ EY7410LA2S

111319-1 3,6 Volt  1,5 Ah Li Ion 

EY9065/ EY9066B / EY9068B  u. baugl.

111294 7,2 Volt  1,4 Ah NiCd
111295 7,2 Volt  2,0 Ah NiCd

EY9001/ EY9006B/ EY9101/ EY9103/ EY9106/ EY9106B/ EY9107/ EY9108/ EY9200/ EY9200B/ PA1204N/ PA1204

111148 12 Volt  1,4 Ah NiCd
111150 12 Volt  2,0 Ah NiCd
111153 12 Volt  3,0 Ah NiMH

111153-1 12 Volt  3,0 Ah NiMH

EY9136B / EY9230B

111238 15,6 Volt  2,0 Ah NiCd
111239 15,6 Volt  3,0 Ah NiMH

EY9117B / EY9210B

111240 24 Volt  2,0 Ah NiCd
111241 24 Volt  3,0 Ah NiMH
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Paslode
Impuse IM300/ IM325/ IM350A/ IM350CR/ 404400/ 900420/ 404717 

Würth
0702611/ AS3 0702103/ AKP310-E 07026111

111142-1 2,4 Volt  1,5 Ah NiCd
111144-1 2,4 Volt  2,0 Ah NiCd
111147-1 2,4 Volt  3,0 Ah NiMH

69611406/ ABS10 070210/ ABS10-E 070221 - Typ B2  u. baugl.

111070 7,2 Volt  1,4 Ah NiCd

702300472/ ABS72-M2 07023721  WA7,2 Volt

111247 7,2 Volt  2,2 Ah NiCd

702300572/ AWB72 07023722/ 07023723  -  Typ WA7,2

111222-1 7,2 Volt  2,0 Ah NiCd

702300272/ ABE10/ ABS10/ ABSE10/ AL - Typ WAMA 7,2 Volt Stab

111206 7,2 Volt  2,0 Ah NiCd
111098-2 7,2 Volt  2,1 Ah NiMH

70633001/ ABS96  070230/ ABS96-E 070232/ ABS96 STOP 070234  - Typ EB9  u. baugl.

111082 9,6 Volt  1,4 Ah NiCd
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Würth
702300796/ ABS96-M2/ 07023961(0)/ 0702396150/ 07023965(0)/ ASS96-M/ 07023962/ 07023966/ 
ABM96-P307023963/ ASB96-P2/ 07023964/ 07023967/ 702300496

111052-1 9,6 Volt  3,0 Ah NiMH

702300296 / Typ WAM 9,6 Volt Stab

111103-1 9,6 Volt  2,1 Ah NiMH

700960220/ Typ WAM/CL 9,6 Volt - Clip

111159-1-NH 9,6 Volt  2,2 Ah NiMH

702300196/ Typ WAB9,6 Volt - Knolle

111014-1 9,6 Volt  1,9 Ah NiCd

111303-1 10,8 Volt  1,5 Ah Li-Ion

706330012/ ABS12-E 070236 - Typ EB12 12 Volt  u. baugl.

111088 12 Volt  1,4 Ah NiCd

700960320/ WAM/CL12 Volt - Clip

111116-1 12 Volt  2,0 Ah NiCd

0700996210 - S10-A Power - 07006522 (1)
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Würth
700900320/ 0700905330/ BS12-A Power 0700103X/ HL12 07004031/ WB12-A 07001331 - Typ SP12

111069-1 12 Volt  3,0 Ah NiMH

702300712/ 702300512/  ABS12-M2 07023121(0)/ 07023125(0)/ ATS12-P 07023126 /
ABS12-M2 Power 07023127  -  WA12

111054-1 12 Volt  2,0 Ah NiCd
111057-1 12 Volt  3,0 Ah NiMH

70291510/ ANG12 0702915 - Typ G12

111219 12 Volt  1,4 Ah NiCd

700900420/ 0700905430/ BS14-A Combi 0700114X/ BS14-A Power 0700104X/ Typ SP14,4

111251-1 14,4 Volt  2,0 Ah NiCd

700905520/ 700905520/ 700905530/ SBS18-A/ Typ SP18  u. baugl.

111063-1 18 Volt  2,5 Ah NiMH

7021141/ ABH14-RLE

111006-1 24 Volt  1,9 Ah NiCd

702300824/ 702300924/  ABH20-SLE 07023201/ 07023202  -  Typ WA24

111218-1 24 Volt  3,0 Ah NiMH
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UNI-Schnell-Ladegerät

403008

403008X

Adapter für UNI-Schnell-Ladegerät 403008

499300

499301

499302

499303

499304

499305

499306

499307

Akkuprüfgerät für NC+ NiMH Akkupacks KTT1250

499310 Funktions- Kapazitäts- und Temperatur-Tester für NiCd und NiMH Akkupacks von 7,2 Volt bis
12 Volt. Das schnurlose Prüfgerät KTT1250 ist für Ni-Cd und Ni-MH Akku-Packs geeignet, und
informiert Sie innerhalb von 10 sek. über den Ladezustand und die Temperatur des Akku-Packs.
Dies sind wichtige Hinweise für den Gebrauch, um die maximale Lebensdauer Ihres hochwertigen
Akkus zu erreichen. Die Temperatur vom Akku, teilt Ihnen wichtige Informationen zum Alterszustand
mit. Das KTT entlädt den eingeschobenen Akku für ca. 10 Sekunden mit 5Ah. Das Gerät erkennt den 
Spannungsabfall vom Akku und kann Ihnen somit den genauen Ladezustand des Akkus mitteilen. 

Mit dem Universal-Schnell-Ladegerät können Sie alle gängigen Ni-Cd und Ni-MH Akku-Typen von 
4,8 Volt bis 14,4 Volt wie Bosch, Delvo, Hitachi und Makita innerhalb von 30-75 min  zuverlässig bei 
einem Ladestrom von 3 Ah laden. Optional können Akku-Packs der Firmen AEG/ AtlasCopco/ 
Dewalt/ Elu/ Fein/ Metabo/ Panasonic mit Hilfe von Adaptern geladen werden. Das Gerät lädt 
microprozessorgesteuert mit einer Akku-Defekt-Erkennung, verfügt über den Akku-Druckanstieg-
Schutz und Verpolschutz und geht nach dem Laden auf Impuls-Erhaltungsladung über.

Mit dem Universal-Schnell-Ladegerät können Sie alle gängigen Ni-Cd und Ni-MH Akku-Typen von
2,4 Volt bis 24 Volt wie Bosch, Delvo, Hitachi und Makita innerhalb von 30-75 min zuverlässig bei 
einem dynamischen Ladestrom von 1,8 A bis 3,0 A laden. Optional können Akku-Packs der Firmen 
Dewalt/ Elu/ Fein/ Metabo/ Panasonic mit Hilfe von Adaptern geladen werden. Das Gerät lädt 
microprozessorgesteuert mit einer Akku-Defekt-Erkennung, verfügt über den Akku-Druckanstieg-
Schutz und Verpolschutz und geht nach dem Laden auf Impuls-Erhaltungsladung über.

Ladeadapter für alle gängigen NC/ NiMH Metabo Akkus

Ladeadapter für alle gängigen NC/ NiMH FEIN Akkus

Ladeadapter für alle gängigen NC + NIMH ELU/ DEWALT Akkus
NC/ NiMH DE9036, DE9073, DE9037, DE9061, DE9062, DE9064, DE9071, DE9074
NC/ NiMH EZWA29, EZWA40, EZWA41, EZWA49, EZWA60, EZWA61  

Ladeadapter für Atlas Copco-/AEG-/Milwaukee-Akkus System 3000
NC / NiMH B7,2; BX9,6; BXS9,6; B12; BX12; BXS12, MX12

Ladeadapter für alle gängigen NC/ NIMH Makita Akkus

Ladeadapter für  Panasonic/ ABB (Ni-Cd/Ni-MH) EY9006B, EY9066B, 
EY9086, EY9106B, EY9180, EY9200;(Ni-Cd/Ni-MH) SDF-AK9, SDF-AK220

Typ LA-Uni 01 für NC + NiMH Bosch, Delvo, Hitachi

Ladeadapter für alle Racingpacks mit Tamiya Stecker

Pasuje do:        Opis           Nr art.              Parametry    Typ

AKKUPLANET.PL
ul. Rynek 8

Tel.: +48 032 755 80 25
Fax +48 032 755 80 24
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HBC radiomatic FUB03A
114013 NM16A 6,0 V/ 0,73 Ah NiMH

BA203060

HBC radiomatic FUB05AA
114011 NM16B 6,0 V/ 0,70 Ah NiCd

BA206030BA205030
114011-MH 6,0 V/ 1,65 Ah NiMH

HBC radiomatic FUB010AA
114005 NM26C 12 V/ 1,0 Ah NiCd

BA211060, BA210040

Hetronic Nova GA/ GL/ TG/ GR-W

Hetronic Mini
114015 68300600/ 68300900 3,6 V/ 1,2 Ah NiMH

Hetronic Nova Ergo

Scanreco 590/ 960 baugleich mit Effer/ Fassi/ HMF /Palfinger
114017 EEA2512/ YWW.0439 7,2 V/ 1,45 Ah NiMH

Stein
114016 FBB11003M 12,0 V/ 2,15 Ah NiMH

geschraubtes Gehäuse

198010 Akkueinsatz + Umbau 12,0 V/ 2,15 Ah NiMH
bitte Altakku einsenden

Theimeg
114003 BT90400044/ TH-GA 2 x 6,0 V/ 1,2 Ah NiCd

Ladegerät für HBC radiomatic Akkupacks FUB03/ FUB05/ FUB10
403145 Microcontroller gesteuerte Ladefunktion mit DeltaU-Abschaltung 

Impulserhaltungsladung
Akkudefekt- und Kurzschlußerkennung 
mit Entladefunktion

Nr art.
Pasuje do        Opis           Parametry       Typ

114007 68303010 - przedłużona wersja                          9  ,6V/ 1,7 Ah           NiMH

114014 68300510/ 68300520 - krótka wersja                 9,6 V/ 0,9 Ah          N   iMH

lub producentów, zamieszczone s• wy••cznie w celach porównawczych.
Wymienione znaki towarowe i nazwy firm s• w cz••ci znakami zastrze•onymi przez ich w•a•cicieli  

Fax +48 032 755 80 24
Tel.: +48 032 755 80 25

ul. Rynek 8
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Ak umulatory do zdalnego
sterowania

44-200 Rybnik Strona 28



Konfiguracje

"F" Volt Ogniwa
2 x 1 2,40 Volt 2
3 x 1 3,60 Volt 3
6 X 1 7,20 Volt 6

"F" Volt Ogniwa
2 x 2 4,80 Volt 4
3 x 2 7,20 Volt 6
6 X 2 14,4 Volt 12

"S" Volt Ogniwa
1 x 2 2,40 Volt 2
1 x 3 3,60 Volt 3
1 x 4 4,80 Volt 4

"S" Volt Ogniwa
2 x 2 4,80 Volt 4
3 x 2 7,20 Volt 6
2 x 3 7,20 Volt 6
2 x 5 12,0 Volt 10

Inne konfiguracje na zapytanie.

AKKUPLANET.PL
ul. Rynek 8
44-200 Rybnik  

Pakiety Akumulatorowe

Konfiguracja styk ów

Połączenie - S Połączenie - U

Sanyo, Panasonic, Varta, Energeizer, Saft.

Je• li nie znale li• cie w naszej ofercie poszukiwanego akumulatora, mamy dla was rozwi! zanie.

Potrzebny jest nam wzór pakietu lub dok adna informacja!dotycz" ca konfiguracji.
Najwy#sza jako$% jest zapewniona przez zastosowanie wy " cznie ogniw renomowanych firm:

Ze wzgl&du na pewne standardy rozwi" za' , które s"  stosowane przy produkcji przedstawiamy
kilka przyk adowych pakietów i ich nazewnictwo.

Tel.: +48 32 755 80 25
Fax +48 32 755 80 24

Strona 
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Akumulatory AGM

301021 LC-X06200

Kwasowo-ołowiowe typu AGM
Akumulatory
Bezobsługowe

6V 200Ah 10-12 lat26.
12V 120Ah 10-12 lat301109 LC-X12120P25.

301020 LC-XB12100P24. 12V 100Ah 10-12 lat
301108 LC-X1275P23. 12V 75Ah 10-12 lat
301005 LC-X1265P22. 12V 65Ah 10-12 lat

12V 42Ah 10-12 lat301019 LC-X1242AP21.
12V 38Ah 10-12 lat301107 LC-X1238AP20.
12V 33Ah 6-9 lat301018 LC-R1233P19.

301017 LC-X1228AP18. 12V 28Ah 10-12 lat
301025 LC-X1224AP17. 12V 24Ah 10-12 lat

12V 20Ah 10-12 lat301106 LC-X1220P16.
301003 LC-RD1217P15. 12V 17Ah 10-12 lat

12V 15Ah 6-9 lat301015 LC-RA121514.
301016 LC-RA121213. 12V 12Ah 6-9 lat

45watt/cell
9,0Ah    301104 LC-R129/UP-RW124512. 12V 6-9 lat

12V 7,2Ah 10-12 lat301008 LC-P127R211.
12V 7,2Ah 6-9 lat301004 LC-R127R210.
12V 3,4Ah 6-9 lat301002 LC-R123R49.

301013 LC-R122R28. 12V 2,2Ah 6-9 lat

301012 LC-R121R37. 12V 1,3Ah 6-9 lat

301001 LC-R06126. 6V 12Ah 6-9 lat
301011 LC-R067R25. 6V 7,2Ah 6-9 lat

45watt/cell
9,0Ah301101 UP-RW0645P14. 6V 6-9 lat

301010 LC-R064R53. 6V 4,5Ah 6-9 lat
301009 LC-R063R42. 6V 3,4Ah 6-9 lat

6V 1,3Ah 6-9 lat301006 LC-R061R31.

(20H)
Pojemność

nominalne
NapięcieNR ART. TYPLP. � ywotno��
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Akumulatory AGM

���������� ��
����������	�
�����
��
����������������������

LC-X06200 6V-200Ah 407,0 173,0 210,0 250,0 41,00 M10 

LC-X12120P 12V-120Ah 406,0 172,0 210,0 236,0 37,00 M8 

 !"45%*%##1� %*�"%##��� +#)'#� %)&'#� *%#'#� *&$'#� &)'##� 3/�

 !"4%*),1� %*�"),��� &,#'#� %$$'#� %),'#� %),'#� *$'##� 3$�

LC-X1265P 12V-65Ah 350,0 166,0 175,0 175,0 20,00 M6 

 !"4%*+*�1� %*�"+*��� %()'#� %$,'#� %),'#� %),'#� %$'##� 3,�

 !"4%*&/�1� %*�"&/��� %()'#� %$,'#� %),'#� %),'#� %&'##� 3,�

LC-LA1233P 12V-33Ah 195,6 130,0 155,0 180,0 12,00 M6 

LC-X1228AP 12V-28Ah 165,0 125,0 175,0 175,0 11,00 M5 

 !"4%**+�1� %*�"*+��� %$,'#� %*,'#� %),'#� %),'#� ('##� 3,�

 !"4%**#1� %*�"*#��� %/%'#� )$'#� %$)'#� %$)'#� $'$#� 3,�

LC-RD1217P 12V-17Ah 181,0 76,0 167,0 167,0 6,50 M5 

 !"��%*%,� %*�"%,��� %,%'#� (/'#� (+'#� %##'#� +'*#� -�.�"����%/)��

 !"��%*%*� %*�"%*��� %,%'#� (/'#� (+'#� %##'#� &'/#� -�.�����%/)�*,# ��

UP-RW1245 12V-9,0Ah 151,0 64,5 94,0 100,0 2,60 Faston (187/250) 

�%*(�

 !"1%*)�*�� %*�")'*��� %,%'#� $+',� (+'#� %##'#� *',#� -�.�����%/)�*, #��

 !"�%*)�*� %*�")'*��� %,%'#� $+',� (+'#� %##'#� *'+)� -�.�����%/)�*, #��

 !"�%*&�+� %*�"&'+��� %&+'#� $)'#� $#'#� $$'#� %'*#� -�.�"����%/)��

LC-R122R2 12V-2,2Ah 177,0 34,0 60,0 66,0 0,80 Fast-on (187) 

 !"�%*%�&� %*�"%'&��� ()'#� +)',� ,#'#� ,,'#� #',(� -�.�"����%/)��

 !"�#$%*� $�"%*'#��� %,%'#� ,#'#� (+'#� %##'#� %'(,� -�.�����%/)�*, #��

LC-R067R2 6V-7,2Ah 151,0 34,0 94,0 100,0 1,26 Faston (187/250) 

01"�	#$+,1%� $�"('#��� %,%'#� &+'#� (+'#� %##'#� %'&#� -�.�"����*,#��

 !"�#$+�,� $�"+',��� )#'#� +/'#� %#*'#� %#/'#� #')/� -�.�"����%/)��

 !"�#$&�+� $�"&'+��� %&+'#� &+'#� $#'#� $$'#� #'$*� -�.�"����%/)��

LC-R061R3 6V-1,3Ah 97,0 24,0 50,0 55,0 0,30 Fast-on (187) 

 [V]/[Ah] [mm] [mm]  [mm]  [mm] [kg] (typ) 

	��� 	Pojemność Długość Szerokość Wysokość (całkowita) Łączówek Typ

� ��������� 	
����
�
������
��� � ���
����
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